
a
Agro-Industrie

BELÜFTUNGSSYSTEME

Seit 1956

BELÜFTUNGSSYSTEME



GETREIDEBELÜFTUNGS-
SYSTEME
Die Belüftungssysteme gestatten die optimale Konservierung von Silage oder 
gelagertem Getreide, indem Temperatur und Feuchtigkeit der Masse mäßig 
niedrig und gleichmäßig gehalten werden. Dadurch wird die Speicherung für eine 
begrenzte Dauer ermöglicht, ohne dass die Silage aufgrund diverser Phänomene 
wie Atmung, Gärung und Parasitenentwicklung verdirbt.

ÜBERHÖHTE GESAMTBELÜFTUNG

Das Belüftungssystem besteht aus einem 
gelochten Doppelboden auf einem
Tragegestell aus verzinktem Stahl. Die 
von einem Ventilator oder Kühler erzeugte 
Luftströmung
tritt unter dem Boden ein und kühlt das 
Produkt, während sie nach oben steigt.
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LÜFTUNGSKANAL TROG
(Optional)

BELÜFTUNG ÜBER LÜFTUNGSKANÄLE

Das Belüftungssystem über Lüftungskanäle findet breite Anwendung in neu gebauten Silos.
Die von einem Ventilator oder Kühler erzeugte Luftströmung tritt in die Lüftungskanäle ein und kühlt das Produkt, während 
sie nach oben steigt.
Die Lüftungskanäle lassen sich problemlos von Lagerrückständen reinigen.



BELÜFTUNG MIT UMKEHRKEGEL

Die Belüftung über einen Lochkegel wird in 
Silos mit Trichter verwendet. Wirtschaftliches 
System,
das für die Kühlung des gelagerten Produkts 
verwendet wird.

KREUZBELÜFTUNG

BELÜFTUNG MIT LOCHKEGEL

Das Belüftungssystem mit Umkehrkegel wird 
für Silos mit mittlerer und kleiner Kapazität 
verwendet.
Die Luft wird in den Umkehrkegel 
eingeblasen, tritt in dessen Umfang aus und 
kühlt das Produkt, während sie nach oben 
steigt.

Bei der Kreuzbelüftung 
tritt die Luft genau 
an vier Seiten des 
kegelförmigen
Silobodens ein und an 
dem Teil unter dem Kreuz 
aus, um das Produkt zu 
kühlen, während sie nach 
oben steigt.
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VENTILATIONSYSTEM MIT LÜFTUNGSKANÄLEN

Die Belüftung für die Konservierung des Getreides besteht aus 
dem Einblasen von Luft zwischen die Körner, um einen raschen 
Wärmeaustausch zu erzielen und somit die Temperatur zu senken.

Die auf dem Boden der Lager angebrachten Systeme sind in 
zwei Ausführungen erhältlich:
1. Über bodenbündig angebrachte 
Lüftungsplatten oder
2. Über Lüftungskanal am Lagerboden

MODELL LF 74 LF 200 LF 200 Ω CV 460 R

TYPE Lüftungskanal Lüftungskanal Lüftungskanal
Gebogener 

Lüftungskanal
VOLL ODER 
LÖCHERT.

Voll Voll Perforierte Perforierte

DURCHMESSER 
LOCH Ø mm 2 1 1 1,5

NR. ELEMENTE
FÜR METER

12,5 5 5 1,2

GEWICHT/
METER kg

14,93 8,2 13,35 6,720

LUFT-
DURCH %

6% 6% 6% 23%

ZUGELASSEN 
LADEN

4000 kg
20m of cereal 

(height)
35m of cereal 

(height)
10m of cereal 

(height)

DICKE-
VERZINKTE-
BLATT mm

2,5 1,5
1,5  

Omega  
reinforcement

1

H mm 53 36 36 330

I mm 74 200 200 460

L mm 495 470 470 836

DETAILANSICHTEN

01)	 Lagerbelüftung mit 
gebogenem Lüftungskanal

02)	 Ventilator
03)	 Kühler
04)	 Schallgedämmter 

Ventilator
05)	 Beispiel für befahrbare 

gelochte Lüftungsplatten
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MODELL LVE-1 LVE-2

Motorleistung kW 0,15 1,1

Luft-Volumen Max m3/h 250 2000

Rohrlänge mm 1200 1200

Perforierte 
Rohrlänge

mm 800 800

Totallänge mm 2500 2500

Gewicht kg 13 23

Aufgrund seiner extrem einfachen Installation und 
Demontage kommt der Getreidebelüftungsspeer in 
Speicheranlagen zum Einsatz.

BELÜFTUNGSSPEER

Richtung
RAVENNA

AUSFAHRT
Preganziol

Umfahrung Mestre
Mogliano
Veneto

Roncade

Preganziol

Marghera

Casale
sul Sile

S. Cipriano

Richtung
TRIESTE

Richtung
CORTINA

Richtung
TREVISO

Richtung
VERONA
MILANO

Mestre

Flughafen Marco Polo

Flughafen Treviso

Venezia

Quarto d’Altino

Dolo

ROMA

Altino
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ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die 
technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur 
Verfuegung gestellt wird.
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