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ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com
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ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die 
technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfuegung  
gestellt wird.

©2015 ZANIN F.LLI - Der Inhalt dieses Prospekts (Texte, Fotos, Grafik) sind 
Eigentum der Firma ZANIN und sind gesetzlich geschützt. Der Inhalt dieses 
Prospekts darf nicht veröffentlicht, reproduziert, umgeschrieben, verteilt sowie 
vermarktet werden ohne ausdrückliche Genehmigung. Die im Innern dieses 
Prospekts erwähnten Marken, Benennungen und die Firmen sind Eigentum der 
jeweiligen Inhaber und werden durchdas geltende Recht in der Angelegenheit von 
Marken Patenten und/oder Copyright urheberrechtlich geschützt.
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PRA TROMMELREINIGER MIT ASPIRATION

Seit 1956
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Seit 1956

HÄNDLER

DETAILANSICHTEN

DETAILANSICHTEN

01)	Ansicht Absaugung und rotierende 
Trommel.

02)	Seitenansicht mit Absaugung und rotie-
rende Trommel.

03)	Betriebseinstellung.
04)	Zugang zu der rotierenden Trommel.
05)	Details rotierende Trommel.
06)	Details Reiniger mit Absaugung.
07)	Details Reiniger mit Absaugung.
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Der Trommelreiniger mit Aspiration entfernt feinen Staub und trennt das gute 
Produkt von schlechten einschliesslich groben Unreinheiten. Diese Maschine 
ist unentbehrlich für die Reinigung von Getreide das für lange Einlagerungszeit 
bestimmt ist, da sie eine Überhitzung des Produktes vermeidet. Sie erhalten 
dadurch ein gesünderes Produkt, das auch optisch besser aussieht.

PRA
TROMMELREINIGER MIT ASPIRATION

Das Produkt läuft mit Schwerkraft in einen motorisierten 
Rollenverteiler und wird gleichmässig auf die ganze Breite 
verteilt und anschliessend wird es von einem transversalem 
Luftstrom durchflutet der die leichteren Unreinheiten 
entfernt, die in einen Zyklon oder Filter dekantiert 
werden. Ein Teil des schwereren Staubes wird in einen 
Trichter deponiert, der mit einer Ausscheidungsschnecke 
versehen ist. Das vom Staub gereinigte Produkt läuft in 
den zylindrischen Trommelreiniger der mit austauschbaren 
Sieben ausgestattet ist. Die feinen Unreinheiten, wie 
Sand und zerbrochenes Produkt, gehen durch das erste 
Sieb, das gute Produkt durch die folgenden Siebe und die 
groben Unreinheiten laufen am Schluss der Trommel aus. 
Die Wahl der Siebe hängt vom Produkt sowie die Art der 
Unreinheiten ab.

KONSTRUKTION:

- Aspirationsverkleidung aus
  verzinktem Pressblech.
- Produkteingabe-Trichter.
- Aspiration mit Vertikal - oder
  Horizontalpositionierung.
- Luftstrom Regulierungsklappe.
- Verbindungstrichter zur Trommel.
- Verkleidung und Trommelhalter aus
  verzinktem Pressblech.
- Seitentüren mit verschliessbarem
  Handgriff.
- Siebe aus unlegiertem Blech.
- Manuelle Trommelneigungssystem.
- Nylonbürsten für die Siebreinigung.
- Manuelle Regulierung für Abgang
  grober Unreinheiten.

FUNKTION:

OPTIONAL:

- Variable Trommel-Geschwindigkeit
- Holzrollen für die Siebreinigung
- Motorisiertes Trommelneigungssystem

- Antiverschleiss Polyethylenplatte
- Motorisierter Förderer
- Schalttafel

MODELL PRA 3/6 PRA 4/6 PRA 3/9 PRA 4/9 PRA 3/12 PRA 4/12 PRA 5/12 PRA 3/16 PRA 4/16 PRA 5/16

Leistung** - T/Std 20 30 50 70 80 125 170 140 180 290

Siebfläche m2 3,75 5 7,5 10 10,5 13,5 16,75 13,5 18 22,5

Siebzahl 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5

Trommel Strombedarf-. - kW 1,1 1,1 2,2 3 3 4 5,5 4 5,5 7,5

Aspirations-Strombedarf - kW 2,2 2,2 4 4 5,5 5,5 5,5 11 11 11

Schneckenmotor - kW 0,55 0,55 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Länge - mm* 2935 3590 3930 4780 4370 5280 6175 4480 5390 6300

Breite - mm* 1256 1256 1610 1610 2110 2100 2100 2620 2620 2620

Höhe - mm* 3170 3170 3850 3850 4600 4600 4600 5400 5400 5400

Leergewicht - kg 800 900 1250 1350 1000 2150 2350 2900 3400 3900

Volumen - m3 11,7 14,3 24,4 29,6 42,4 51,0 59,7 58,7 70,7 82,6

* Aussenmass.
** Leistung bei Reinigung von Weizen spez. Gew. 0,78 t/m3 – R.F. 14% Unreinheiten 2%.

1) Produkteingabe mit Unreinheiten
2) Produktabgang (By-Pass)
3) Abgang von feinen Unreinheiten

4) Abgang von gereinigtem Produkt
5) Abgang von gereinigtem Produkt
6) Abgang von groben Unreinheiten

7) Abgang von Staub
8) Abgang feine Unreinheiten
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a) Aspiration
b) Trommel

Seit 1956

DETAILANSICHTEN 

01)	Installations Beispiele.
02)	Installations Beispiele.
03)	Einstellarbeiten.


