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04) Detailansicht Auslaufkegel

05) Schornstein

7\

ZANIN
Preganziol

Seit 1956

Umfahrung Mestre

ZANIN FElli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com

Richtung

©2015 ZANIN F.LLI - Der Inhalt dieses Prospekts (Texte, Fotos, Grafik) sind
Eigentum der Firma ZANIN und sind gesetzlich geschiitzt. Der Inhalt dieses
Prospekts darf nicht veroffentlicht, reproduziert, umgeschrieben, verteilt sowie
vermarktet werden ohne ausdriickliche Genehmigung. Die im Innern dieses
Prospekts erwahnten Marken, Benennungen und die Firmen sind Eigentum der
jeweiligen Inhaber und werden durch das geltende Recht in der Angelegenheit
von Marken Patenten und/oder Copyright urheberrechtlich geschutzt.

ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die technische
Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur Verfuegung gestellt
wird.
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WARMLUFTGENERATOR MIT
INDIREKTER BEFEUERUNG

Unsere Warmluftgeneratoren mit indirekter Befeuerung kommen in Getreidetrocknungsanlagen
zum Einsatz, in denen die Luft auf keinen Fall mit Verbrennungsrickstanden verunreinigt sein
darf. Die Struktur hat einen achteckigen Querschnitt, mit Brennkammer aus Edelstahl fur
hohe Temperaturen, Rohrbundel mit Innenrohren, AuBendammung, Schornsteinanschluss mit
rundem Querschnitt.

Warmluftgenerator mit indirekter
Befeuerung, betrieben mit schwerem Heizél

MODELL

GFI 100

GFI 200

THERMISCHE-
LEISTUNG - MAX
kcal/h

1.000.000

2.000.000

BREITE
mm

1600

2500

LEGENDE

01) Brenneranschluss

02
03
04
05
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Rohrblndel
Brennkammer
Schornstein
Warmluftaustritt

12

LANGE
mm

3450

4975

HOHE
mm

1600

2960

OFFNUNG
@ mm

300x170

1418

SCHORNSTEIN
@ mm

300

550



