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QUALITÄT AUS ERFAHRUNG  
ZU DIENSTEN DER INDUSTRIE

BANDFÖRDERER

Industrie

BANDFÖRDERER

Seit 1956



Die Firma Zanin begann seine Tätigkeit im 
Jahr 1956 und spezialisierte sich auf die An-
fertigung kompletter Anlagen für die Reini-
gung, die Trocknung, den Transport und die 
Lagerung von Getreide.

Schnell gewinnt die Firma Zanin eine hervor-
ragende Position auf dem internationalen 
Markt dank ihrer kontinuierlichen Innova-
tion, einen ausgezeichneten Kundenservice, 
Flexibilität, Anerkennung des Eigenperso-
nals und die Wettbewerbsfähigkeit.

Die Firma Zanin stellt ihre unermüdliche 
Forschungsarbeit und ein dauerndes Schu-
lungsprogramm für das eigene Personal in 
den Dienst der Agrar-und Nahrungsmittelin-
dustrie.

Auf diese Weise wird ein sehr hoher Speziali-
sierungsgrad erreicht und ein umfassendes,
vom TÜV SÜD zertifiziertes Qualitätsverf-
ahren eingeführt.

Die Produkte der Firma Zanin garantieren 
eine konstante Effizienz und immer bessere 
Leistungen.



TAN 80-100-120-140

TAN C 80-100-120-140

BANDFÖRDERER
Der Bandförderer wird für den Transport von körnigen Produkten und anderes eingesetzt. Für 
den Transport von verschiedenen Produkten geeignet und indem sie nicht miteinander vermischt 
werden Verschmutzungen vermeiden. 
Er wird für die Förderung von Produkten in die Länge eingesetzt, für die Beladung von Lagerhallen 
oder Silos, Verarbeitungsmaschinen etc. 
Er ist für alle Produkte geeignet, mit variablen Leistungen und erheblichen Längen.

Seit 1956
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ANLAGEN

01) Hafen-Entladungsanlage.
02) Details Zweiweg-

Seitenausentladung.
03) Förderband.
04) Seitlicher Zweiweg-

Entladungswagen mit Rad
05) Entladungsrad.
06) Förderband, Zweiweg-

Entladungstripper.

07) Tripper mit Übersetzer.
08) Beladungstrichter .
09) Band mit geneigtem 

Abschnitt.

KONSTRUKTION

• Kopf und Schwanz aus 
verstärktem Blech, 
Sendizimirverzinkt.

• Rollenhalter-Struktur aus 
Blech mit U-Profil verschraubt, 
feuerverzinkt.

• Produkt-Eingangstrichter.

• Band aus Gewebe und Gummi 
ölbeständig-antistatisch.

• Trommeln mit geschlossener 
Oberfläche.

• Rollen aus Kohlenstoffstahl mit 
versiegelten Lager.

• Motorisierung: direkter 
Getriebemotor.
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BANDLÄNGE BIS ZU 100m

BANDLÄNGE ÜBER 100m

BAND MIT ENTLADUNGSWAGEN (TRIPPER)

Die Versionen TAN-C sind mit Entladungswagen ausgestattet.

FUNKTIONWEISE

OPTIONAL: Motor mit Kettenantrieb / Motovariator / Inverterr / Drehzahlmesser / Beladungstrichter / Entladungstrichter / 
Explosionsgeschützte Paneele / Antiverschleißplatte Hardox auf Breite des Kastens / Verschleißplatte / Polyethylen auf Breite des Kastens 
/ RAL-Lackierung auf Anfrage / Feuerverzinkt / Edelstahl INOX AISI 304/316

Das Produkt tritt durch Schwerkraft ein, eine lineare Bewegung des Bandes bewegt das Produkt in Richtung der 
gegenüberliegenden Seite und wird in einen Entladungstrichter entladen. Die Leistung hängt von der Geschwindigkeit 
des Bandes ab.

HINWEIS: Für Leistungen von 50 bis 300 t / h siehe siehe Katalog Agroindustrie. Die Technischen Daten sind mit einem Produkt mit spez. Gew. 0,78 t / m3 
berechnet. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Broschüre enthaltenen Angaben und behält sich das Recht 
vor, Änderungen vorzunehmen, die er für erforderlich hält. * Die Zwischenkomponente können in vier verschiedenen Längen geliefert werden.

MODELL
LEISTUNG 

t/h
GESCHWIN-
DIGKEIT m/s

A B* C D E F G H

TAN-I 80-300 300 2,6 1000
3000 
4000 
6000

1000 790 > 4000 1450 970 1150

TAN-I 100-600 600 2,6 1500
3000 
4000 
6000

1000 550 4000 1900 1300 1500

TAN-I 120-800 800 2,6 1500
3000 
4000 
6000

1000 800 5000 1900 1300 1900

TAN-I 140-1000 1000 2,6 1500
3000 
4000 
6000

1000 800 6000 2400 1600 2300
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DETAILANSICHTEN
01) Tripper und Gegengewicht zur 

Bandspannung

02) Stabilitätssensor auf Band

03) Bremseinrichtung mit Notfallseil

04) Bandförderer

05) Drehzahlwächter-Sensor

06) Bandbeladungstripper

07) Montageschritt mit 

Rollengirlande

08) Besondere Produktabgabe

09) Band mit Detailabschnitt

10) V-Rollen

11) Schlepprollen

12) Trommeldetail

13) Ansicht Bandförderer 

Lagerbeladung

14) Ansicht Bandförderer 

Entladungstunnel



ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com

VERONA

Altino

Seit 1956

Richtung
RAVENNA

AUSFAHRT
Preganziol

Umfahrung Mestre
Mogliano
Veneto

Roncade

Preganziol

Marghera

Casale
sul Sile

S. Cipriano

Richtung
TRIESTE

Richtung
CORTINA

Richtung
TREVISO

Richtung
VERONA
MILANO

Mestre

Flughafen Marco Polo

Flughafen Treviso

Venezia

Quarto d’Altino

Dolo

ROMA

Altino

VeronaTreviso Venezia Alpen Lagune

Fotos von Glauco Granatelli, Walter Coledan, Dicaprio Veronica, Didier Descouens, Maik-T. Šebenik

©2015 ZANIN F.LLI - Der Inhalt dieses Prospekts (Texte, Fotos, 
Grafik) sind Eigentum der Firma ZANIN und sind gesetzlich geschützt. 
Der Inhalt dieses Prospekts darf nicht veröffentlicht, reproduziert, 
umgeschrieben, verteilt sowie vermarktet werden ohne ausdrückliche 
Genehmigung. Die im Innern dieses Prospekts erwähnten Marken, 
Benennungen und die Firmen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und 
werden durch das geltende Recht in der Angelegenheit von Marken 
Patenten und/oder Copyright urheberrechtlich geschützt.

ACHTUNG: NICHT BINDENDE DATEN! Beziehen Sie sich immer auf die 
technische Zeichnung, die von der Firma ZANIN F.LLI auf Anfrage zur 
Verfuegung gestellt wird.

HÄNDLER


